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PMSP 4000K PowerMIG Puls 400A kompakt W

  

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
Anderer Preismodifikator: 

Listenpreis brutto: 11.104,03 €

ermäßigter Preis

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass 

Onlinepreis brutto: 

Onlinepreis netto: 

Preisnachlass-11.104,03 €

MwSt.: 

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 
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Beschreibung 

Die Power MAG System Puls PMSP 4000k

ist ein kompaktes Schweißgerät zum

Schweißen im Gepulsten und Doppelt Gepulsten 

MIG MAG-Prozess. Zusätzlich stehen Kurzlichtbogen 

und Synergischer Sprühlichtbogen zur Verfügung. 

Das Gerät ist vorgesehen zum Schweißen von 

Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumwerkstoffen.

Das Vierrollen-Drahtsystem ist mit 4 Vorschubrollen 

für Drahtdurchmesser 1,0 und 1,2 ausgestattet.

Die Steuerung ist in die Stromquelle integriert und verfügt

neben 2 7-Segment Anzeigen für Drahtvorschubge-

schwindigkeit, Ampere-Anzeige, Blechdickenanzeige,

Lichtbogenlängenkorrektur, -breite sowie Jobbetrieb.

Über Ein 5" großes LCD Display können Maschinen-

einstellungen und Hintergrundmenüs angezeigt werden.

Mittels Funktionstasten, 3 Favoriten-Tasten sowie 

2 Dreh-Drück-Regler kann die Maschine komfortabel bedient 

werden.       

Über einen USB-Anschluss können Jobs und Backups 

übertragen werden. 

Optional können eine Werkzeugbox, verschiedene Fahwagen-

optionen wie ein ergonomisches Griffsystem, eine Zubehörablage 

oder Kranösen ergänzt werden.

Kennlinien:

- Kurzlichtbogen  

- Synergischer Sprühlichtbogen 

- Pulslichtbogen, Doppelpuls Lichtbogen 

- WIG Glechstrom mit Hubzündung und Gasschiebeschalter

- E-Hand Schweißen

Sonderkennlinien MIG/MAG:

- „kalter“ Tropfenübergang sicheres Wurzelschweißen
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   und das Schweißen dünner Bleche. 

-  eingeschnürter Sprühlichtbogen für erhöhte Einbrandtiefe 

Leistungsdaten:

Schweißstrom:10-400 A

Einschaltdauer40% 400 A

(40°C/10 min): 60% 350 A

100% 280 A

Gewicht:33,6 kg (ohne Draht)

Abmessungen 722 x 293 x 466mm 

Anschluss: 3x400Vac+/- 15%@ 50-60Hz

Absicherung:25 A

Schutzklasse:IP23

Kühlung:wassergekühlt

 

 

Mengeneinheit: 1 Stück 

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt. 
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