
Speedglas 100: SPEEDGLAS 100V Schweißmaske mit Automatikfilter
 

SPEEDGLAS 100V Schweißmaske mit Automatikfilter

  

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
Anderer Preismodifikator: 

Listenpreis brutto: 314,96 €

ermäßigter Preis211,74 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass 

Onlinepreis brutto: 251,97 €

Onlinepreis netto: 211,74 €

Preisnachlass-62,99 €

MwSt.: 40,23 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 

Der SPEEDGLAS 100 bietet alle wichtigen Basisfunktionen der 3M Hightech-Automatikschweißmasken und ist
somit die ideale Ausrüstung für alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem exzellenten Preis-
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Speedglas 100: SPEEDGLAS 100V Schweißmaske mit Automatikfilter
 

Leistungs-Verhältnis suchen.

Der Filter des SPEEDGLAS 100V ist mit fünf einstellbaren Dunkelstufen von 8 –12 ausgestattet, die Hellstufe ist
Schutzstufe 3.

Zusätzlich bietet der SPEEDGLAS 100V drei Empfindlichkeitsstufen zur optimalen Anpassung an die
unterschiedlichen Schweißbedingungen:

Stufe 1 für den Fall, dass andere Schweißer in direkter Nähe arbeiten,

Stufe 2 als Standardeinstellung für die meisten gängigen Schweißverfahren und

Stufe 3 für das Niedrig-Ampere-Schweißen, WIG-Schweißen oder das Schweißen mit hoch

getakteten Invertern.

Somit ist der SPEEDGLAS 100V mit der weltweit bewährten SPEEDGLAS Blendschutz-Technologie für fast alle
Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand über MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen;
ob in der Landwirtschaft, bei Instandhaltungsarbeiten, in der Autowerkstatt oder beim Hobbyschweißen.

 

 

Zulassungen, Augenschutz:Entspricht EN  175

Innere und äußere SchutzscheibeEntspricht EN  166

Blendschutzfilter Entspricht EN  379

Klasse:1/2/2/3

Reaktionszeit, Hell-Dunkel:0,1 ms (+23° C)

UV-/IR Schutz:Schutzstufe 12 (permanent) 

Sichtfeld:45 x 93 mm

Hellstufe:Schutzstufe 3

Dunkle Schutzstufe:Schutzstufe  8-12 (variabel)

Standzeit Batterie:1500 Stunden

Gesamtgewicht440 g

Mengeneinheit: 1 Stück 

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt. 
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