
Ersatzteile für Speedglas 9100: SPEEDGLAS 9100V Automatikschweißfilter 5 / 8 / 9-13
 

SPEEDGLAS 9100V Automatikschweißfilter 5 / 8 / 9-13

  

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
Anderer Preismodifikator: 

Listenpreis brutto: 577,90 €

ermäßigter Preis388,50 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass 

Onlinepreis brutto: 462,32 €

Onlinepreis netto: 388,50 €

Preisnachlass-115,58 €

MwSt.: 73,82 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 

Die neuen Filter: Beste Sicht, viel Funktion!
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Ersatzteile für Speedglas 9100: SPEEDGLAS 9100V Automatikschweißfilter 5 / 8 / 9-13
 

7 Automatikschutzstufen (5, 8 und 9-13) - neu!
Hellstufe 3
5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung - neu!
3 optische Sensoren - neu!
Solarzellenunterstützte Energieversorgung
0,1 ms Reaktionszeit von hell auf dunkel (bei + 23 ?C)
fortschrittliche Wechselbatterien (3 V Lithium)
Komforteinstellung für Heftschweißen (Schweißfilter schaltet auf die Zwischenhellstufe 5 - nicht auf 3 -, um
bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden - neu!
Feststufe Hell. Durch diese Einstellung bleibt der Schweißfilter immer in Hellstufe 3 (z. B. für Schleifarbeiten)
- neu!
Feststufe Dunkel. Diese Funktion erlaubt dem Benutzer, die gewählte dunkle Schutzstufe analog zu einem
passiven Schutzglas fest einzustellen (5, 8 oder 9-13) - neu!

 

 

Zulassungen, Augenschutz:Entspricht EN 379

Klasse:1/1/1/2

Reaktionszeit, Hell-Dunkel:0,1 ms (+23° C)

Aufhellzeit, Dunkel-Hell:Einstellbar 40 - 1300 ms

UV-/IR Schutz:Schutzstufe 13 (permanent)

Sichtfeld:45 x 93 mm

Hellstufe:Schutzstufe 3

Komfortmodus Heftschweißenja

Dunkle Schutzstufe:Schutzstufe 5, 8, 9 - 13 (variabel)

Sicherheitsstufe bei Störung:Schutzstufe 5

Batterie:2 x CR2032 Lithium 3 Volt

Unterstützung durch Solarzellen:Ja

Lebensdauer der Batterie:2.800 Stunden

Betriebstemperatur:-5° C bis + 55° C

Kopfgrösse:50 - 64

Mengeneinheit: 1 Stück 

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt. 
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