
MCZ 330: DIX Schweißpistole MCZ 330 4m E-ZA
 

DIX Schweißpistole MCZ 330 4m E-ZA

  

MIG/MAG Schweißbrenner MCZ 330, flüssiggekühlt, Schalter oben und Eurozentralanschluss. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
Anderer Preismodifikator: 

Listenpreis brutto: 556,50 €

ermäßigter Preis420,89 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass 

Onlinepreis brutto: 500,86 €

Onlinepreis netto: 420,89 €

Preisnachlass-55,64 €

MwSt.: 79,97 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 
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MCZ 330: DIX Schweißpistole MCZ 330 4m E-ZA
 

MIG/MAG Schweißbrenner MCZ 330, 

flüssiggekühlt, Schalter oben und

Eurozentralanschluss.

Technische Vorteile von diesem Brenner 

sind flexible Versorgungsleitung, 

Knickschutz an der Stecker-Seite, 

robustes Trapezgewinde der Gasdüse, 

optimale Gasabdeckung durch zurück 

gesetzte Kontaktspitze, Gasreduzierung 

durch laminare Gasführung und Bauweise 

des Sockels, keine Gasverluste durch 

separate Schutzgasführungen in der Garnitur 

und exakte Drahtzufuhr durch kraftvolle 

Dinse Drahtvorschubmodule.

Geeignet für folgende Anwendungen: 

Un- und niedriglegierte Stähle, 

hochlegierte Stähle, Kupferlegierungen 

zum MSG-Löten , Aluminium-, Magnesium- 

und Nickelbasislegierungen für kleine 

bis mittlere Materialdicken. 

 

 

Belastung320A Mischgas

400A CO2
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MCZ 330: DIX Schweißpistole MCZ 330 4m E-ZA
 

Einschaltdauer60%

Drahtdurchmesser 1,0-1,2mm

Mengeneinheit: 1 Stück 

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt. 
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