MB 240 D, 270 A, Standard: Schwei Bbr enner

MB 240 D, GRI P, 4m

SchweilRbrenner MB 240 D,GRIP,4m

MIG/MAG-Schweil3brenner MB 240 D GRIP, 4 m lang, flissiggekuhlt.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Anderer Preismodifikator:
Listenpreis brutto: 465,99 €
ermafigter Preis293,69 €
Verkaufspreis inkl. Preisnachlass
Onlinepreis brutto: 349,49 €
Onlinepreis netto: 293,69 €

Preisnachlass-116,50 €

MwsSt.: 55,80 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung
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MB 240 D, 270 A, Standard: Schwei Bbrenner MB 240 D, GRI P, 4m

MIG/MAG-Schweil3brenner MB 240 D GRIP, 4 m lang, flissiggekihlt. Die MIG/MAG-Schwei3brenner-Serie "MB
GRIP" ist die erste vollkommene L&sung ihrer Art. Sie bietet fortschrittliche Technik und Qualitat mit einem
Optimum an Ergonomie, die man zum problemlosen Arbeiten bei den verschiedenen Schweil3aufgaben benétigt.

"GRIP" und Kugelgelenk an der Griffschale garantieren eine hohe Griffsicherheit sowie optimales Handling. Alle
Brenner sind bis ins Detail durchdacht konstruiert und gewahrleisten ein exaktes und bequemes Arbeiten.

e Ergonomischer, kurzer Handgriff mit "GRIP" - fiir beste Zuganglichkeit

e "GRIP", Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstiitze - hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen

¢ Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius - ideales Handling

e Optimale Brennerkihlung - hohe Standzeiten

¢ BIKOX R - hohe Flexibilitat auch bei niedrigen Temperaturen, extrem UV-bestandig, deutlich erhéhte
Temperatur- und Reil3festigkeit

e Zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und -buchsen-System

Belastung:300 A CO2
270 A Mischgas M21

Einschaltdauer:100 %

Drahtdurchmesser:0,8 - 1,2 mm

Mengeneinheit: 1 Stiick

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen fir dieses Produkt.
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