MB EVO PRO 36: Schwei Rbrenner MB EVO PRO 36, 5m

SchweiRbrenner MB EVO PRO 36, 5m

i §
' a

MIG/MAG-Schweifl3brenner MB EVO PRO 36, 5m lang, gasgekuhlt.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Anderer Preismodifikator:
Listenpreis brutto: 342,91 €
ermafigter Preis288,16 €
Verkaufspreis inkl. Preisnachlass
Onlinepreis brutto: 342,91 €
Onlinepreis netto: 288,16 €

Preisnachlass

MwSt.: 54,75 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung
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MB EVO PRO 36: Schwei Rbrenner MB EVO PRO 36, 5m

MIG/MAG-Schweil3brenner MB EVO PRO 36, 5m lang, gasgekhilt.
Die MB EVO PRO-Brennerlinie hat eine neues Handling-Konzept, das sich an der Form und Funktion festmachen
last. Die Ergonomie als Zusammenspiel von Handgriff, Tasterposition, Tasterdesign und Kugelgelenk-Konstruktion

garantiert ein gutes Gefuhl fiirs Schweil3en in jeder Arbeitsposition und beste Ergebnisse.

Durch das gewichtsreduzierte "BIKOX® LW" ermdglicht ein entspanntes Schweil3en, auch in Zwangslagen. Das
verbesserte Handling und Entlastung der SchweilRer wirkt sich positiv auf die Qualitat der Schweif3naht aus.

- "Low weight BIKOX®" (LW)- bis 34% Gewichtsreduktion
- 2- Komponenten-Handgriff
- optimale Tasterposition und flach auslaufendes Handgriffdesign- fiir prazise und sichere Bedienung

- spezielle Innengeometrie bei luftgekihlten Brennern- fur "coole" Handgriffe und héchste mechanische
Belastbarkeit

- bewéhrtes "MB"-Verschleiliteilekonzept

- Solider, baugréfRenoptimierter Zentralanschluss

Belastung: 320 A CO2
290 A Mischgas M21
(DIN EN ISO 14175)
Einschaltdauer:  60%

Drahtdurchmesser: 0,8 -1,2mm

Mengeneinheit: 1 Stiick

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen fir dieses Produkt.
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