
ABITIG 450 W, 420 A DC: WIG-Brenner ABITIG 450 Up/Down, EWM, 8m
 

WIG-Brenner ABITIG 450 Up/Down, EWM, 8m

  

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
Anderer Preismodifikator: 

Listenpreis brutto: 511,97 €

ermäßigter Preis348,49 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass 

Onlinepreis brutto: 414,70 €

Onlinepreis netto: 348,49 €

Preisnachlass-97,27 €

MwSt.: 66,21 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 

WIG-Schweißbrenner ABITIG 450 W flüssiggekühlt, 4 m lang mit eingebautem Up/Down-Fernregler. Passend für
EWM-Schweißanlagen mit 8-poligem Stecker.

Mit der ABITIG-Linie steht eine Modifikation der weltweit bekannten SR-Brennerserie zur Verfügung, bei der durch
die Umsetzung einer konsequenten Modulbauweise die Bauteile systematisiert wurden.

Hohe Belastbarkeit bei kleinster Baugröße
Reduzierte Lagerhaltung durch nur drei Ausrüstteile
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ABITIG 450 W, 420 A DC: WIG-Brenner ABITIG 450 Up/Down, EWM, 8m
 

Ein ergonomischer Handgriff für alle ABITIG-Brennertypen
Modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff
Leichte und flexible Schlauchpakete
Verschleißteile kompatibel zum internationalen Standard

Für diesen Brenner muss auf jeden Fall das Kühlmittel BTC-15 verwendet werden!

 

 

Kühlart:flüssiggekühlt*

Belastung:420 A DC

300 A AC

Einschaltdauer:100 %

Wolframelektroden:1,6 - 4,8 mm

Die technischen Daten beziehen sich auf Schlauchpaketlängen bis 8,0 m.

* Brennereingangsdruck mindestens 2,5 bar (max. 3,5 bar) und minimale Durchflussmenge von 0,7 l/min.

Mengeneinheit: 1 Stück 

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt. 
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