ABI TI G 20, 220 A DC. WG Brenner ABITIG 20 DD, EM\M 8plg, 8m

WIG-Brenner ABITIG 20 DD, EWM, 8plg, 8m

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Anderer Preismodifikator:
Listenpreis brutto: 345,49 €
ermafigter Preis217,75 €
Verkaufspreis inkl. Preisnachlass
Onlinepreis brutto: 259,12 €
Onlinepreis netto: 217,75 €

Preisnachlass-86,37 €

MwSt.: 41,37 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

WIG-SchweiRbrenner ABITIG 20 flissiggekihlt, 8 m lang mit Doppeldrucktaste. Passend fir EWM-
SchweilRanlagen mit 8-poligem Stecker.

Mit der ABITIG-Linie steht eine Modifikation der weltweit bekannten SR-Brennerserie zur Verfligung, bei der durch
die Umsetzung einer konsequenten Modulbauweise die Bauteile systematisiert wurden.

¢ Ein ergonomischer Handgriff fir alle ABITIG-Brennertypen
¢ |eichte und flexible Schlauchpakete
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ABI TI G 20, 220 A DC. WG Brenner ABITIG 20 DD, EWM 8pl g,

8m

¢ Verschleif3teile kompatibel zum internationalen Standard

Kuhlart:flussiggekuhlt*

Belastung:220 A DC
160 A AC

Einschaltdauer:100 %

Wolframelektroden:0,5 - 3,2 mm

Die technischen Daten beziehen sich auf Schlauchpaketlangen bis 8,0 m.

* Brennereingangsdruck mindestens 2,5 bar (max. 3,5 bar) und minimale Durchflussmenge von 0,7 I/min.

Mengeneinheit: 1 Stiick

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen fir dieses Produkt.
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